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1. Informacgoes gerais

1. Informacoes gerais

concebida e fabricada utilizando tecnologia de ponta. Todos os
componentes foram sujeitos ao mais rigoroso controle de qualidade
e ambiental durante sua producéo. Nosso sistema de gestdo da
qualidade é certificac@o pelas normas ISO 9001 e ISO 14001.

B Atermorresisténcia descrita nestas instrucoes de operagéao foi .
P

B Esta instrucdo de operagéo contém informagdes importantes
relativas & utilizagdo do instrumento. O cumprimento de todas as
instrucdes de seguranca e de trabalho é condicdo essencial para
garantir um trabalho seguro.

B Observe atentamente as normas de prevengao de acidentes e os
regulamentos gerais de seguranga apropriados para a faixa de uso
deste equipamento.

B As instrucdes de operagao fazem parte do instrumento e devem ser
mantidas nas suas imediacdes, estando facilimente acessivel aos
técnicos responsaveis.

B Profissionais especializados tem de ter lido cuidadosamente e
compreendido as instrugdes antes de dar inicio a qualquer trabalho.

B A responsabilidade do fabricante anula-se no caso de algum dano
causado pelo uso do produto que nédo seja aquele pretendido,
pelo descumprimento das instrugdes de uso, pelo manuseio por
profissionais sem especializagéo suficiente para opera-o ou por
modificagées nédo autorizadas pelo fabricante.

B Os termos e condigdes gerais contidos na documentagéo de venda
devem ser considerados.

B Sujeito a alteragdes técnicas.

B Para mais informacdes:
- Pagina da Internet: www.wika.com.br
- Folha de dados aplicaveis: TE 60.31
- Engenharia de aplicagdo:  Tel.: +55 15 3459-9700
Fax: +55 15 3266-1196
vendas@wika.com.br
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AVISO!
... indica uma situacéo potencialmente perigosa que, se ndo
for evitada, pode resultar em lesdo grave ou até a morte.

CUIDADO!

...indica uma situagéo de perigo em potencial que pode
resultar em ferimentos leves, danos ao equipamento ou meio
ambiente, se ndo evitada.

Informacao
... aponta dicas Uteis, recomendagdes e informagdes para
utilizagao eficiente e sem problemas.

PERIGO!

... indica perigo causado pela corrente elétrica. Se as
instrucdes de seguranca nao forem seguidas, existe risco de
danos graves ou fatais.

AVISO!

... indica uma situag¢éo potencialmente perigosa em uma
area de risco e que pode resultar em ferimentos graves ou
morte caso nao seja evitada.

AVISO!

... indica uma situagéo potencialmente perigosa em uma
area de risco e que pode resultar em ferimentos graves ou
morte caso néo seja evitada.
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1. Informacoées gerais / 2. Seguranca

Abreviacoes
2-fios A resisténcia elétrica dos fios é adicionada a medi¢céao

acrescentando erro.

3-fios  Podem ocorrer erros de medi¢ao com a utilizagéo de cabos
maiores.do que 30 metros.

4-fios A resisténcia do fio deve ser ignorada.

2. Seguranca

AVISO!

Antes da instalagéo, comissionamento e operacéo,
certifique-se de que a termorresisténcia adequada tenha
sido selecionada, quanto a faixa de medicao, construgéo,
condicdes especificas de medicao e materiais adequados
das partes molhadas (corrosao).

A n&o observacao pode resultar em sérios ferimentos e/ou
danos ao equipamento.

Mais instrugdes de seguranca podem ser encontradas nos
capitulos individuais destas instrugdes de operacao.

2.1 Uso previsto

O modelo TR31 é utilizado como um sensor para uso geral na medicao
de temperatura de -50 ... +150 °C ou -58 ... +302 °F (sem niple de
extensdo) e -50 ... +250 °C ou -58 ... +482 °F (com niple de extensao)
em meios liquidos ou gasosos. A versao com cabo de isolagao mineral
e niple de extenséo habilita medicdo de temperaturas de até 300 °C ou
572 °F. Podem ser utilizados em pressoes de até 140 bar com didametro
do sensor de 3 mm e até 270 bar com didmetro do sensor de 6 mm,
dependendo da construgéo do instrumento. Esta termorresisténcia é
intrinsecamente segura e é projetada para uso em areas potencialmente
explosivas.

O instrumento foi concebido e produzido exclusivamente para ser
utilizado para finalidade aqui descrita.
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2. Seguranca

As especificacdes técnicas destas instrugdes de operagdo devem ser
observadas. O manuseio e a operagéo inadequada do instrumento fora
de suas especificagdes exige que o mesmo seja retirado imediatamente
de uso e inspecionado por pessoal autorizado pela WIKA.

Na hipétese do instrumento ser transportado de um ambiente frio para
outro aquecido, a formacgao de condensacao pode resultar no mau
funcionamento do instrumento. Antes de coloca-lo novamente em
operacao, aguarde até que sua temperatura se equilibre com o ambiente.

O fabricante néo sera responsavel por qualquer reclamagéao baseado no
uso contrario ao uso pretendido.

2.2 Qualificacao pessoal

AVISO!

Risco de danos se a qualificacao for insuficiente!

Utilizacao inadequada pode resultar em ferimentos e danos

ao equipamento.

B As atividades descritas nestas instrucdes de operagao
somente podem ser executadas por pessoal qualificado
que possuem as qualificagdes necessarias descritas
abaixo.

B Mantenha os funcionarios e as pessoas sem qualificacao
longe das areas perigosas.

Profissional qualificado

Profissional qualificado é entendido como pessoa que, com base em sua
formacao técnica, know-how, experiéncia e conhecimento das normas
atuais, e as diretrizes e dos regulamentos especificados de cada pais,

é capaz de realizar trabalho em sistemas elétricos e reconhecer e evitar
riscos potenciais de forma independente. O profissional qualificado

foi especialmente treinado para o ambiente de trabalho de atuagéo e
conhece as normas e diretrizes relevantes. O profissional qualificado deve
cumprir as diretrizes legais para prevencao de acidentes.

Operagdes em condigbes especiais requerem mais conhecimento
especifico, por exemplo, sobre meios e substancias agressivas.
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2.Seguranca

2.3 Instrucoes de seguranca adicionais para instrumentos,
conforme INMETRO

AVISO!

Os requisitos da portaria INMETRO, e outros que estao
vigentes devem ser seguidos.

Adicionalmente devem ser seguidas as especificacbes
das respectivas normas a respeito da utilizagcédo em

areas perigosas para este instrumento (por exemplo,
ABNT NBR IEC 60079-10 e ABNT NBR IEC 60079-14).

O nao cumprimento desta instrucdo de operacéo e de seu
conteudo pode resultar na perda da protecéo a prova de
exploséo.

B A classificagao das areas € de total responsabilidade do usuario, e
néo do fabricante/fornecedor do instrumento.

B O usuario deve garantir que todos os instrumentos sejam
identificados com relacéo as caracteristicas pertinentes de
seguranca. Instrumentos danificados ndo devem ser utilizados.

B Aterramentos elétricos somente podem ser feitos em um terminal,

e fora da atmosfera potencialmente explosiva. Casos especiais sao

descritas na ABNT NBR IEC 60079-14:2003.

Deve ter uma separagéo galvanica entre os circuitos elétricos

intrinsecamente seguro e nao-intrinsecamente seguro.

2.4 Perigos especiais

AVISO!

Nenhum reparo ou modificagcéo estrutural é permitida ao
instrumento e qualquer uma destas situa¢des anulara a
garantia e a certificagéo.

AVISO!

Observe as informagdes constantes no certificado do
equipamento e nos regulamentos especificos de cada

pais para instalagdo e uso em atmosferas potencialmente
explosivas (por exemplo, ABNT NBR IEC 60079-14, NEC,
CEC). A nao observagao pode resultar em sérios ferimentos
e/ou danos ao equipamento.

WIKA instrugdes de operagdo modelos TR31-3, TR31-K (Ex i) 9



2. Seguranca

10

Adicionalmente para instru¢des importantes de seguranca
para instrumentos conforme INMETRO, veja capitulo 2.3
“Instrucdes de segurancga adicionais para instrumentos,
conforme INMETRO”.

AVISO!
Substituicao de componentes pode prejudicar a seguranga
intrinseca.

AVISO!

Algumas substancias perigosas como oxigénio, acetileno,
gases ou liquidos inflamaveis ou toxicos, assim como
instalacdes refrigeradas, compressores, etc., devem

ser respeitados os codigos especificos e regulamentos
existentes aplicaveis, além de todos os regulamentos
padrdes.

AVISO!

E necesséria protegdo contra descargas eletrostaticas (ESD)!
O uso apropriado de superficies corretamente aterradas e
pulseiras antiestaticas pessoais é necessaria ao se trabalhar
com circuitos expostos (placas com circuitos impressos)
para prevenir que descargas estaticas danifiquem
componentes eletrénicos sensiveis.

Para garantir a operacéo segura do instrumento, deve-se

assegurar

B que os equipamentos apropriados de primeiros
socorros estejam disponiveis e que 0 socorro possa ser
providenciado sempre que necessario.

B que os operadores sejam regularmente instruidos
com relagéo a todos os topicos que dizem respeito a
seguranca de trabalho, primeiros-socorros e protecao
ambiental, e que estejam cientes das instrucdes de
operacgao, em particular, das instru¢coes de seguranga
aqui contidas.
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2. Seguranca

PERIGO!

Perigo a vida por corrente elétrica

Ao contato com partes vivas, existe perigo direto a vida.

B Instrumentos elétricos somente podem ser instalados e
conectados por pessoal especializado.

® Operacao com uma fonte de alimentag@o com defeito
(por exemplo, curto-circuito entre a tensao de alimentagéo
e a tenséo de saida) pode resultar em tensdes perigosas
a vida no instrumento!

AVISO!

Eventuais residuos em instrumentos desmontados podem
resultar em risco para as pessoas, ao meio ambiente e ao
equipamento.

Tome as medidas de precaucdo necessarias para evitar isso.

N3&o utilize este instrumento em dispositivos de seguranca e
de parada de emergéncia. A utilizacado errada do instrumento
pode resultar em ferimentos.

Caso ocorra alguma falha, pode haver substancias

agressivas no instrumento, com temperaturas extremamente
altas e/ou sob alta pressédo ou vacuo.

WIKA instrugdes de operagdo modelos TR31-3, TR31-K (Ex i) 11



2. Seguranca

2.5 Identificacdo com as marcacoes de seguranca

Etiqueta do produto (exemplo)

( )
| 1IKAI| TR31-X-W-TT —

100

S—r

@é

f’

X | CE

0158

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
\ D-63911 Klingenberg ~ Made in Germany J

Modelo
Data de fabricagao (ano-més)
Dados de aprovagdo

Informagdes sobre a verséo (elemento de medicéo, sinal de saida, faixa de
medicéo ...)

B Termorresisténcia com transmissor e sinal de saida 4 ... 20 mA

B Termorresisténcia com sinal de saida Pt100 e Pt1000

Numero de série, nimero TAG

AE:) I' [j Antes da montagem e comissionamento do

instrumento, leia as instrugdes de operagao!

®O00e
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3. Especificacoes

3. Especificac6es

(modelo TR31-x-x-TT)

Faixa de temperatura Sem niple de extensdo: -30 ... +150 °C (-22 ... +302 °F)
Com niple de extens&o -30 ... +250 °C
(-22...+482 °F) 2

Elemento de medicao Pt1000

Termorresisténcia com transmissor e sinal de saida 4 ... 20 mA .
PT

Ligacao elétrica 2-fios

Classe de exatidao do Classe A

elemento de medicao (conforme IEC 60751)
Desvio de medicao do +0,25 K

transmissor (conforme IEC 60770)

Desvio total da medicdo Desvio da medigéo do elemento de medigéo e do
conforme a IEC 60770 transmissor

Faixa de medicéao Minima 20 K, méaxima 300 K

Configuracao basica Faixa de medig¢&o 0 ... 150 °C (32 ... 302 °F), outras
faixas de medigao sao configuraveis

Saida analégica 4 ...20 mA, 2 fios
Linearizacao Linear a temperatura conforme IEC 60751
Erro de linerizagcdo +0,1 %9

Delay na leitura (elétrico) Max. 4 s (tempo antes do primeiro valor medido)

Tempo de “Warning-up” Apos aproximadamente 4 minutos, o instrumento
funcionara conforme a especificagédo (exatiddo)
indicada na folha de dados.

Sinais de corrente para Configuravel conforme NAMUR NE43

sinalizacdo de erro downscale < 3,6 mA upscale 2 21,0 mA

Curto circuito do sensor N&o configuravel, conforme NAMUR NE43
downscale < 3,6 mA

Corrente do sensor < 0,3 mA (auto-aquecimento deve ser ignorado)
Carga Ra Ra<(Ug-10V)/23mAcomRaem Qe UgemV
Efeito de carga +0,05 % /100 Q

Fonte de alimentacao Ug DC 10...30V

WIKA instrugdes de operagdo modelos TR31-3, TR31-K (Ex i) 13



3. Especificacoes

Termorresisténcia com transmissor e sinal de saida 4 ... 20 mA

(modelo TR31-x-x-TT)

Variacao residual max. 10 % gerado pelo Ug < 3 % variagdo da corrente

permissivel de saida

Entrada da fonte de Protegido contra polaridade reversa

alimentacao

Efeito de alimentacao +0,025 % / V (dependendo da fonte de
alimentagéo)

Influéncia da 0,1 % da faixa de medicdo /10 KT,
temperatura ambiente
Compatibilidade EN 61326 emisséo (grupo 1, classe B) e

eletromagnética (EMC) 9 imunidade a interferéncia (aplicagdes industriais)
4, configuragéo até 20 % do valor final da faixa de

medig¢ao
Unidades de Configuravel °C, °F, K
temperatura
Dados informativos N© de Tag, descri¢cdo e mensagem do usuario

podem ser armazenados no transmissor

Dados de configuracdo Permanentemente armazenados
e calibracao

Conexao elétrica B Conector circular M12 x 1 (4 pinos)
B Cabo diretamente conectado

Informagdes em % relacionadas a faixa de medigao

1) A versdo com cabo de isolagao mineral pode ser utilizada até 300 °C (572 °F).

2) O transmissor de temperatura deve ser protegido de temperaturas acima de 85 °C (185 °F).

3) +0,2 % para faixas de medigdo com um limite menor que 0 °C (32 °F)

4) Utilize termorresisténcias com cabo blindado, e, se o cabo estiver mais distante do que 30 m
ou estiver fixo ao sensor, conecte o final do cabo ao aterramento. O instrumento deve ser
utilizado aterrado.

5) Durante interferéncias transitérias (por exemplo, ruptura, ruidos, descarga eletrostatica),
considere um aumento no desvio de medicéo de até 2 %.

14 WIKA instrugdes de operagao modelos TR31-3, TR31-K (Ex i)
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3. Especificacoes

Termorresisténcia com sinal de saida Pt100

(modelo TR31-x-x-Px) e Pt1000 (modelo TR31-x-x-Sx)
Faixa de temperatura

B Classe A Sem niple de extensdo -30 ...
Com niple de extensao -30 ...
m Classe B Sem niple de extensdo -50 ...

Com niple de extensao -50 ..
Temperatura no conector Max. 85 °C (185 °F)

+150°C (-22 ...
+250°C (-22 ...
+150°C (-58 ...
.+250°C (-58 ...

+482 °F) ©)

+302 °F)
+482 °F) ©)

Elemento de medicao B Pt100 (corrente de medi¢do: 0,1 ... 1,0 mA)
B Pt1000 (corrente de medigdo: 0,1 ...0,3 mA)
Ligacao elétrica m 2-fios
m 3-fios
m 4-fios
Tolerancia do valor de m Classe A
elemento de medicao m Classe B a 2 fios

conforme IEC 60751

Conexao elétrica Conector circular M12 x

1 (4 pinos)

Cabo diretamente conectado

Para especificacdes detalhadas sobre os sensores Pt veja a informacéao técnica

IN 00.17 no site www.wika.com.br.

Material Aco inoxidavel

Grau de protecao

B Conexao através conector ou IP67 e IP69 conforme IEC/EN 60529,
cabo? IP69K conforme ISO 20653

B Conector acoplado, ndo conectado P67 conforme IEC 60529

Peso em kg Aproximadamente 0,2 ... 0,7 (dependendo

da versao)
Dimensoes Veja “Dimensdes em mm”

6) A versao com cabo de isolagdo mineral pode ser utilizada até 300 °C (572 °F).
7) O grau de protegao somente é valido quando conectado utilizando um conector fémea que

possui o grau de prote¢cdo adequado.

WIKA instrugdes de operacdo modelos TR31-3, TR31-
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3. Especificacoes
Condicoes de ambiente

Faixa de temperatura ambiente
m Conector circular M12 x 1
- Modelo TR31-3-x-TT
- Modelo TR31-3-x-Px, TR31-3-x-Sx
B Cabo diretamente conectado
(modelo TR31-K-x-xx)

Temperatura de armazenamento

m Conector circular M12 x 1
(modelo TR31-3-x-xx)

H Cabo diretamente conectado
(modelo TR31-K-x-xx)

Classe de clima conforme

IEC 60654-1

m Conector circular M12 x 1
- Modelo TR31-3-x-TT

- Modelo TR31-3-x-Px, TR31-3-x-Sx

B Cabo diretamente conectado
(modelo TR31-K-x-xx)

Umidade maxima permissivel
conforme IEC 60068-2-30 var. 2

Press@o maxima de operacao ® 9

Resisténcia contra vibracao
conforme IEC 60751

Resisténcia contra choques
conforme IEC 60068-2-27

Névoa salina

8) Dependendo da vers&o do instrumento

...+85 °C (-40 ... +185 °F)
...+85 °C (-58 ... +185 °F)

...480 °C (-4 ... +176 °F)

...+85 °C (-40 ... +185 °F)

...+80°C (-4 ... +176 °F)

CX (-40 ... +85 °C ou -40 ... +185 °F,
5..95%r.h.)

Cx (-50 ... +85°C ou -58 ... +185 °F,
5..95%r.h.)

Cx (-20...480°Cou -4 ... +176 °F,
5..95%r.h.)

100 % r. h., condensacéo permitida

140 bar com diametro do sensor
de 3mm
270 bar com diametro do sensor
de 6 mm

10...2.000 Hz, 20 g ®

50 g, 6 ms, 3 eixos, 3 planos,
3 vezes em cada plano

IEC 60068-2-11

9) Presséo de operagao reduzida quando utilizando com uma conexao ajustavel:

B Aco inoxidavel: max. 100 bar
u PTFE: méx. 8 bar

16 WIKA instrugdes de operagao modelos TR31-3, TR31-K (Ex i)
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3. Especificacoes
Patentes, direitos de propriedade

Adaptador M12 x 1 para conector Numero 001370985

angular conforme DIN EN 175301-803

Valores maximos relacionados a seguranca para o loop de corrente

® Termorresisténcia com transmissor e sinal de saida 4 ... 20 mA

(modelo TR31-x-x-TT)

Parametros Atmosfera Ex | Atmosfera Ex
(CED) (poeira)

Terminais +/-
Tensao U; DC 30V
Corrente |; 120 mA
Poténcia P; 800 mW
Capacitancia interna efetiva C; 29,7 nF
Indutancia interna efetiva L; desprezivel

Autoaquecimento maximo no sensor 15K
ou na ponta do poco termométrico

+/-

DC 30V

120 mA
750/650/550 mW
29,7 nF
desprezivel

15K

B Termorresisténcia com sinal de saida Pt100 (modelo TR31-x-x-Px)

e Pt1000 (modelo TR31-x-x-Sx)

Parametros Atmosfera Ex | Atmosfera Ex
(gas) (poelra)

Terminais

Tensao U; DC 30V
Corrente |; 550 mA
Poténcia P; 1.500 mW
Capacitancia interna efetiva C; desprezivel
Indutancia interna efetiva L; desprezivel

Autoaquecimento maximo no sensor (Ri) = 335 K/W
ou na ponta do poc¢o termométrico

DC 30V

250 mA
750/650/550 mW
desprezivel
desprezivel

(Rth) = 335 K/'W

Para mais especificacdes, veja a folha de dados da WIKATE 60.31 e a

documentacao do pedido.
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4. Caracteristicas e funcionamento

4. Caracteristicas e funcionamento

4.1 Descricao

A termorresisténcia modelo TR31 consiste de uma haste com conexao
fixa rosqueada diretamente ao processo ou uma conexao ajustavel
(bucim). Este instrumento é projetado para ser resistente ao impacto
e vibragéo e todos os componentes elétricos sé&o protegidos contra
umidade (IP67 ou IP69K). A resisténcia contra vibragao é conforme
IEC 60751 (20 g, dependendo da versao de instrumento). A resisténcia
contra impactos de todas as versdes é conforme os requisitos da
IEC 60751. A conexao elétrica através conector circular M12 x 1 ou
diretamente através um cabo.

Os seguintes acessorios podem ser utilizados:

Cédigo do item

Adaptador M12 x 1 para plug “L’ conforme
DIN EN 175301-803-A

B para Pt100 e Pt1000 14061115
B para4...20mA 14069503
Plug “L’ conforme DIN EN 175301-803-A 11427567
Vedacéo para plug “L’ em EPDM 11437902

Cabo de conexao com conector moldado M12 x 1
B Conector reto com cabo, 4 pinos, grau de 2m 14086880
protegao IP67
Faixa de temperatura -20 ... +80 °C sm 14086883
m Conector angular com cabo, 4 pinos, grau ~ 2m 14086889
de protecéo IP67
Faixa de temperatura -20 ... +80 °C 5m 14086891
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4. Caracteristicas e funcionamento

4.2 Dimens6es em mm

B Conexao ao processo com rosca paralela (ou sem conexao ao processo)

com saida direta de cabo

o
3
wn

- ©
red
3
8
8
Cabo de conexéo 3
= S
o
k=
R
. R
sem niple de 3 )
extensao 3 com conexao com niple
M1 ajustavel de extensao
&
925 ~ - -
2 semconexao = =
21 ao processo = 2
= (11 > _J.LrJ ( ] [ ]
- ﬁ — T —_— - M—— i el
T o
= 3 E E E
2 o
Legenda:

A (U4) Comprimento de inser¢ao

N (My) Comprimento do niple de extensao

X Altura da conexao ao processo

ad Diametro de sensor

w Comprimento do cabo diretamente conectado
L Comprimento dos terminais soltos de cabo

1) Com a temperatura de processo de

> 150 °C (302 °F), um comprimento do

niple de extens@o N (My) de 70 mm é

necessario, caso contrario N (Mp) esta

selecionavel (55, 65 ou 70 mm).

[Rosca | Altura da conexio ao processo X

G1/2
G 3/8
G1/4
M12
M20
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4. Caracteristicas e funcionamento

B Conexao ao processo com rosca conica

com saida direta de cabo

8
P
8
- 8
g
| Cabo de conex&o .
= s
2
sem niple de 5 .
exter?séo § com niple
. com conexao de extensao
e ajustavel
025 -
< %* > L# =
[ trr I IS,
ad 0
Legenda:
A (Up) Comprimento de inser¢cao
N (Mp) Comprimento do niple de extensdo 1) Com aetempereitura de processo de
X Altura da conex&o ao processo > 150 °C (302 °F), um comprimento do
ad Diametro de sensor niple de extensao N (My) de 70 mm é
w Comprimento do cabo diretamente conectado necessario, caso contrario N (My) esta
L Comprimento dos terminais soltos de cabo selecionavel (55, 65 ou 70 mm).
[Rosca | Altura da conexio ao processo X
1/4 NPT 15
1/2 NPT 19

4.3 Escopo de fornecimento
Comparar material fornecido com a nota de entrega.
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5. Transporte, embalagem e armazenamento

5. Transporte, embalagem e armazenamento

5.1 Transporte

Verifique se o instrumento apresenta algum dano que possa ter sido
provocado durante o transporte. Quaisquer danos evidentes tém de ser
imediatamente reportados e instrumentos danificados ndo devem ser
utilizados.

5.2 Embalagem

A embalagem s6 deve ser removida apenas antes da montagem.
Guarde a embalagem, uma vez que € ideal para servir de protecdo durante
o transporte (p. ex., mudanca do local de instalagéo, envio para reparos).

5.3 Armazenamento
Condicoes admissiveis no local de armazenamento:
B Temperatura de armazenamento:
- Conector circular M12 x 1 (4 pinos): -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
- Cabo diretamente conectado: -20...+80°C (-4 ... +176 °F)
B Umidade:5...95%r.h.

Evite a exposicao aos seguintes fatores:

B Luz solar direta ou proximidade a objetos quentes
B Vibragdes e choques mecanicos (quedas bruscas)
B Fuligem, vapor, pé e gases corrosivos

Armazene o instrumento na embalagem original em um lugar que atenda

as condigoes listadas acima. Se a embalagem original ndo estiver

disponivel, embale e armazene o instrumento como descrito abaixo:

1. Enrole o instrumento em um plastico antiestatico.

2. Utilize materiais que absorvem os choques de maneira uniforme em
toda a embalagem.

3. Se armazenado por um periodo longo (mais de 30 dias), coloque um
saco de dessecante dentro da embalagem.

AVISO!

Se o instrumento for armazenado apods a utilizagéo, remova
todos residuos de substancias. Isto é particularmente
importante se estas substancias foram perigosas a saude

e ou meio ambiente, como por exemplo, substancias
causticas, toxicas, cancerigenas ou radioativas entre outras.
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6. Comissionamento, operacao

6. Comissionamento, operacao

AVISO!

Deve-se evitar qualquer tipo de carga mecanica nas
conexoes elétricas e no corpo do instrumento. As conexdes
somente devem ser abertas quando o aparelho for
despressurizado e estiver esfriado.

Temperaturas maximas permissiveis:
B No corpo do transmissor: 85 °C (185 °F)
B Com cabo diretamente conectado: -20 ... +80 °C
(-4 ... +176 °F)
B Classe A:
Sem niple de extens&o -30 ... +150 °C (-22 ... +302 °F)
Com niple de extens&o -30 ... +250 °C (-22 ... +482 °F) 1)
m Classe B:
Sem niple de extensédo -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
Com niple de extensao -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)

1) A versdo com cabo de isolagdo mineral pode ser utilizada até 300 °C (572 °F).

6.1 Montagem

Estas termorresisténcias sao projetadas para ser rosqueada
diretamente ao processo. O comprimento de inserc¢ao, juntamente com
a vazao e a viscosidade do meio de processo, poderdo reduzir a carga
maxima no instrumento.

O involucro deve ser aterrado contra campos eletromagnéticos e
descargas eletrostaticas. Nao ha necessidade de ligar o corpo do
instrumento a um sistema de aterramento equipotencial separado, pois
garantindo que ha um contato fixo e firme no equipamento metalico,
seus componentes ou tubulagdes, e que estes estejam conectados ao
sistema de aterramento equipotencial.

Se houver um contato ndo-metalico no equipamento, em seus
componentes estruturais ou da tubulagdo, componentes da
termorresisténcia sdo condutores elétricos na area explosiva e devem
estao devidamente conectados ao sistema de aterramento equipotencial.
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6. Comissionamento, operacao

AVISO!

Nenhum reparo ou modificagcdo estrutural é permitida ao
instrumento e qualquer uma destas situagdes anulara a
garantia e a certificagéo.

Exemplos de instalacao

Comprimento
de insercao “A”

Instalacdo em tubos

a em cotovelo

b em tubulagdes pequenas, inclinadas
¢ perpendicular a dire¢éo de fluxo

Para informacdes sobre conexdes para rosca ao processo, veja a norma
DIN 3852 ou para roscas NPT veja a norma ANSI B 1.20.

6.1.1 Torques de aperto para conexao ajustavel

Vedacao Rotacao Pressao max. em bar

Anilha em aco inoxidavel 1%..1% 100
Anel de compressao em aco 1% ..1% 100
inoxidavel

Anilha em PTFE 1%..1% 8

6.1.2 Torque de aperto para conector M12 ou adaptador M12
Selecione um torque de aperto de 0,6 Nm.
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6. Comissionamento, operacao

6.2 Conexao elétrica
A conexao elétrica através conector circular.

B Sinal de saida Pt100 e Pt1000
Conector circular M12 x 1 (4 pinos) Cabo diretamente conectado

4 —— vermelho
M{ 2-fios 9 M

1 —— branco

[ — vermelho

3 y—— vermelho
3 3fios VA

1 L—— branco

4 —— vermelho

3 . \—— vermelho
Kl 4-fios g

2 N—— branco

1 L branco

Pinagem alternativa possivel.
Para mais informagdes veja a documentagédo do pedido.

Acessorios: Adaptador Pt M12 x 1 conforme DIN EN 175301-803

conector angular

Conector M12 x 1 Conector angular
: ‘ 1> ————=—m?
2> ———m—
R\ 3> .3
2— 4w
;
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6. Comissionamento, operacao

B Sinal de saida 4 ...20 mA
Conector circular M12 x 1 (4 pinos) Cabo diretamente conectado

L .20 mA L.20mA

1 marrom
+ +

3 4@—I azul 4®—I
mA mA

mm [ Fio__|Sinal | Descricéo |

1 10...30V Marrom L+ 10..30V
2 VQ n&o conectado Azul L- (A%

3 L- oV

4 C nao conectado

Pinagem alternativa possivel.
Para mais informagdes veja a documentagdo do pedido.

Acessorios: Adaptador M12 x 1 para trasnmissor conforme DIN
EN 175301-803 conector angular

Conector M12 x 1 Conector angular
4..20mA

1
+ 17—
]’- 30—
=

Conector angular de atribuicao de pinos

mmm

1 10...30V

2 L- oV

3 vQ nao conectado
4 C nao conectado
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6. Comissionamento, operacao

PERIGO!

Perigo a vida por corrente elétrica

Ao contato com partes vivas, existe perigo direto a vida.

B O instrumento somente deve ser instalado e montado por
profissionais qualificados.

B Operagao com uma fonte de alimentacdo com defeito
(por exemplo, curto-circuito entre a tenséo de alimentagéo
e atensao de saida) pode resultar em tensdes perigosas
a vida no instrumento!

B Somente realize a instalagdo em estado desenergizado.

Esse é um equipamento com classe de protecao 3 para conexao em
baixas tensdes, ou seja, que sao distintas da fonte de alimentagao ou
tensdes maiores que AC 50V ou DC 120 V. De preferéncia, recomenda-
se uma conexao com um circuito SELV ou PELV; ou, medidas de
protecéao conforme norma HD 60346-4-41 (DIN VDE 0100-410).

Alternativamente para América do Norte

A conexao pode ser realizada conforme “Circuitos Classe 2” ou
“Unidades de Energia Classe 2", conforme o CEC (Canadian Electrical
Code - Cadigo Elétrico Canadense) ou o NEC (National Electrical Code
— Cédigo Elétrico Nacional).

Diagrama de carga

A carga permissivel depende da tensédo de alimentagdo. Para
comunicacdo com o instrumento com a unidade de configuragcao
PU-548, uma carga max. de 350 Q é admissivel.

833

@
@®
@

0 10 24 30
TensdoUgpemV ———>

Carga Raem Q
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6. Comissionamento, operacao

6.3 Comportamento do sinal elétrico de saida 4 ... 20 mA

H Falha do sensor e curto circuito
Falha do sensor ou curto circuito seréo sinalizados apds detecgao
positiva (apds aproximadamente 1 segundo). Se esta condi¢éo PT
defeituosa foi causada por um mau funcionamento, entao um sinal
de medicao relevante deve existir por aproximadamente 1 segundo
para retornar ao modo de medi¢ao. Do momento da detecgéo de erro
até a sinalizagéo de erro, o ultimo valor relevante de medicéo sera
transmitido pelo loop de corrente.

Portanto, no evento de uma falha de sensor ou curto circuito
“verdadeiro”, isto também sera sinalizado permanente. No caso de
uma falha de sensor ou curto circuito “falso”, o transmissor possui a
possibilidade de reverter ao modo de medicg&o.

B Temperatura de meio fora da faixa de medicao
Se a temperatura de meio excede o limite configurado no transmissor,
o0 transmissor operara em um modo linear dentro os seguintes limites:
3,8 mA (MRS); 20,5 mA (MRE). Se estes limites estiveram excedidos,
entao um erro sera sinalizado.

B Histerese ao retornar a faixa de medicao
Apos o limite de erro linear for excedido, ao voltar a faixa de medicao,
uma histerese de 0,1 mA deve ser ultrapassada. Esta histerese evita
que o transmissor pule entre o erro e modo de medicao.

' '
' 38mA 4mA 20 mA 20,5mA '
5 | | H | 5
' '
! Sinalizacdo [EY Sinalizagao !
' 8 ... '
de erro 4mA ZOE20SINA de erro
' '

' L '
_’ R S et _
< !

(Y k)

' '

' '
3,9mA 20,4 mA

Limites de erro e faixa de medi¢ao permissivel
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7. Configuracao

7. Configuracao

Configuragao é realizada através o interface USB com um computador

utilizando a unidade de programagéo modelo PU-548 (acessorios, n° de

item 14231581). A conexdo com o instrumento € realizada através um

adaptador de cabo adequado.

B Acessoérios, conector circular M12 x 1: n°® de item 14003193

B Acessorios, clipe tipo crocodilo com cabo de conexao e termineis
desencapados: n° de item 14097967

Faixa de medigéo, amortecimento, sinalizagéo de erro, n® de Tag
e outros parametros podem ser configurados (veja software de
configuracao).

B Facil operagao

B LED para identificagéo de status

B Design compacto

B Sem a necessidade de fonte de
alimentacao externa para a unidade de
programagao ou transmissor

(substitui a unidade de programagao
modelo PU-448)

A faixa de medicéo é configuravel entre -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F).

O software de configuracéo verifica a faixa de medicéo e aceita apenas
valores permitidos. Valores intermediarios podem ser configurados - o
menor incremento é de 0,1 °C ou 0,1 °F. As termorresisténcias podem ser
fornecidas conforme as configuragdes customizadas dentro dos limites
configuraveis.

Nota:

A faixa de medicao das termorresisténcias esta limitada pela faixa de
aplicagéo do elemento de medic¢éo, nao pela faixa de configuragcdo do
transmissor.
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7. Configuracao / 8. Software de configuracao ...

Temperaturas maximas permissiveis:
B No corpo do transmissor: 85 °C (185 °F)

B Com cabo diretamente conectado: -20 ... +80 °C (
B Classe A: Sem niple de extensédo -30 ... +150 °C (

Com niple de extenséo -30 ... +250 °C (-2
(

... +176 °F)

2 ... +302 °F)
2 ... +482 °F) 1)

4
2

B Classe B: Sem niple de extensédo -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
Com niple de extensao -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)

1) A versdo com cabo de isolagdo mineral pode ser utilizada até 300 °C (572 °F).

8. Software de configuracao WIKAsoft-TT

Para instalacao, siga as rotinas de instalacao.

8.1 Iniciando o software

Inicie o software clicando duas vezes no icone WIKA_TT.

Depois de iniciar o software, o idioma
pode ser alterado, através da selecao
da bandeira do pais apropriado.

A selegéo da porta COM é feita
automaticamente.

Apos a conexao de um transmissor

Selet language

EERE Ll
- 0

Select CoM port

START

(usando o PU-548), ao pressionar o botao “Iniciar”, a interface de

configuracéo é carregada.
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8. Software de configuracao WIKAsoft-TT

A interface de configuragdo s6 pode ser carregada quando
um instrumento esta conectado.

Configuration

Descrpton Usor message

Error signaling (WAMUR)

ntart hordare eror

<) Do sele G ma) =
s 3

st of st confgurston
sfra0rs

——aa

= e =

8.2 Procedimento de configuracao
As etapas 1 e 2 sdo realizadas automaticamente ao iniciar o software.

1.
2.
3.

N

0 ~NO O

“Carregando os dados do instrumento”
“Carregando configuragéo”
[Opcional] Cancelar protecéo de gravagao (simbolo “chave” no canto
inferior direito)
. Mude os parametros necessarios
- Sensor / faixa de medigéo / sinalizacédo de erro etc.
. “Salvar no instrumento”
. [opcional] Ativacédo da protecao contra gravacao
. [Opcional] Protocolo de configuragdo de impressédo
. [Opcional] Teste: “Carregando configuragéo” — verificando a
configuragédo
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8. Software de configuracao WIKAsoft-TT

8.3 Diagnéstico de falha

Aqui, no caso de um “erro detectado pelo transmissor”’, a mensagem de
erro é exibida.

Exemplos: ruptura do sensor, temperatura maxima permitida excedida, etc.
Em operagéo normal, “Nenhuma falha - Sem necessidade de
manutencao” é exibida aqui.

8.4 Valores medidos

Linha de gravagéo - Aqui, a progresséo do valor medido é representada

no formato de um gravador grafico com uma taxa de amostragem
constante em um intervalo de tempo definido (180 segundos) e um eixo de
temperatura variavel. O indicador serve exclusivamente como verificacao
funcional e para informagdes. Nao é possivel exportar os dados.

8.5 Configure varios instrumentos de forma idéntica
B Primeiro instrumento
1. “Carregando configuragao”
2. [Opcional] Cancelar protecéao de gravagao (simbolo “chave” no
canto inferior direito)
3. Mude os pardmetros necessarios
4. “Salvar no instrumento”
5. [opcional] Ativagao da prote¢é@o contra gravagéo
B Todos os instrumentos subseqlentes
. “Carregando os dados do instrumento”
. [Opcional] Cancelar prote¢éo de grava¢ao
. [Opcional] Mude os pardmetros necessarios, ex. Numero de TAG
. “Salvar no instrumento”
. [opcional] Ativagao da protecao contra gravacao

[S 0 VI S

Para mais informacdes, consulte o capitulo 1 “Informacdes
gerais”, “Dados de contato” ou na contracapa destas
instrugbes de operagéo.
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9. Conexao a unidade de programacao PU-548

9. Conexao a unidade de programacao PU-548

Conexao PU-548 < cabo adaptador com conector M12

14004919.01

(antecessor, unidade de programacéo modelo PU-448, também compativel)
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9. Conexao a unidade de programacao PU-548

Conexao PU-548 < clipe tipo crocodilo

14004919.01 + 14005537.01

(antecessor, unidade de programacdo modelo PU-448, também compativel)
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10. Informagoes para montagem e operacao em ...

10. Informacdes para montagem e operacao em
areas potencialmente explosivas

10.1 Informacgées gerais sobre protecao contra explosées

Os requisitos da portaria INMETRO vigente devem ser
seguidos. Mais além, devem ser aplicadas as especificacbes
das respectivas regulamentacdes nacionais a respeito da
utilizacdo externa (por exemplo, ABNT NBR IEC 60079-10 e
ABNT NBR IEC 60079-14).

B Para a instalagéo das termorresisténcias, devem ser utilizados
apenas componentes (por exemplo, cabos, prensas cabos, etc.) com
certificagéo “intrinsicamente segura”.

B Para o correto aterramento do instrumento, siga as especificacdes da
norma ABNT NBR IEC 60079-14.

B A temperatura maxima do cabo deve ser compativel com a
temperatura de operacao permitida para o invélucro.

Para temperaturas ambientes superiores a 60 °C, devem ser
utilizados cabos de conexao resistentes ao calor (veja tabela no
capitulo 4 “Caracteristicas e funcionamento”).

B Montagem com componentes metalicos:

O involucro deve ser aterrado contra campos eletromagnéticos e
descargas eletrostaticas. Ele ndo precisa ser ligado separadamente
do sistema de aterramento equipotencial. E suficiente que o pogo
termométrico possua um contato com equipamentos metalicos

ou com seus componentes estruturais ou tubulagées, desde que
esses componentes sejam conectados ao sistema de aterramento
equipotencial.

B Montagem em componentes ndo metalicos:

- Aterre a blindagem do cabo, preferencialmente em area segura,
e nao em area Ex (ABNT NBR IEC 60079-14). Para instrumentos
com saida de cabo, a blindagem é conectada ao corpo do
instrumento. A ligagao simultanea do corpo do transmissor e
da blindagem do cabo ao aterramento somente é permitida se
qualquer energizacao acidental entre a conexao da blindagem (por
exemplo, na fonte de alimentagéo) a da caixa forem excluidas (veja
ABNT NBR IEC 60079-14).
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10. Informacgoes para montagem e operacao em ...

- Alimente a termorresisténcia através um circuito de corrente
intrinsicamente seguro (Ex ia).

- Devem ser consideradas a capacitancia efetiva e a indutancia dos
instrumentos e cabos

- Fios finos desencapados devem utilizar terminais.

- Com cabos para uso em zona 1 e 2, a tenséo de teste entre
condutor/terra, condutor/blindagem, blindagem/terra devem ser
> AC 500 V.

B Nenhum reparo ou modificagéo estrutural é permitida ao instrumento
e qualquer uma destas situacdes anulara a garantia e a respectiva
certificacao.

B O fabricante nao deve ser responsabilizado por modificages
estruturais apds a entrega dos instrumentos.

A) A responsabilidade pela classificagcdo das zonas é do operador
do instrumento em campo, e ndo do fabricante/fornecedor do
equipamento.

B) O operador do instrumento deve garantir e & o Unico responsavel, que
todos os instrumentos em uso séo identificaveis com relacdo a todas
as caracteristicas relevantes de seguranga. Instrumentos danificados
nao devem ser utilizados. Reparos somente devem ser executados de
pessoal autorizado e qualificado. Repara¢des s6 podem ser concluidas
com o uso de pegas de reposi¢ao originais provenientes do fornecedor
original; caso contrario, os requisitos da aprovagéo nao sao atendidos.
O fabricante néo deve ser responsabilizado por modificacées
estruturais apds a entrega dos instrumentos.

C) Se um componente do equipamento elétrico do qual a protegéo contra
explosodes for reparado, o equipamento elétrico s6 pode ser colocado
novamente em uso depois que um perito autorizado declarar que
ele corresponde as caracteristicas fundamentais dos requisitos para
protecao contra explosées. Além disso, o perito deve fornecer um
certificado e entregar o equipamento com uma marca de teste.

D) O item C) n&o ¢ aplicavel se o componente for reparado pelo
fabricante, em conformidade com os requisitos e regulamentos.
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10. Informagoes para montagem e operacao em ...

E) Ao encomendar pegas de reposicao, as pegas que precisarao ser

substituidas devem ser especificadas da forma exata a seguir:
B Tipo de protecéo Ex (aqui Ex i)

Ne¢ do certificado Ex

Cadigo do item

Ne© de fabricagéo

Item do pedido

10.1.1 Condicoes especiais de uso (condicoes X)
1. Uma transferéncia térmica do processo, que exceda a temperatura

ambiente permissivel do transmissor ou no corpo do instrumento, ndo
é permitida e deve ser evitada por meio da instalagao de isolamento
térmico ou de um niple de extensdo com comprimento adequado.

2. A espessura de parede é maior que 0,2 mm e menor que 1 mm.

Assim instrumento ndo deve ser sujeito a condigdes de processo
agressivas que poderao ter um efeito adverso sobre a parede da
haste do instrumento. Alternativamente, um poco termométrico
adequado com espessura minima de parede pode ser utilizada.

3. Ao utilizar um pogo termomeétrico/niple de extensao todo o instrumento

deve ser projetado de maneira que permita a instalacao de uma forma
que resulte em uma vedagéo suficientemente apertada (IP67) ou uma
vedacdo a prova de explosao (ABNT NBR IEC 60079-1) para areas
de menor risco.

4. A faixa de temperatura ambiente (T,) para versdes opcionalmente

com cabo de conex@o com conector de ligagdo M12 x 1 é limitada a
-20...+80 °C.

5. A faixa de temperatura ambiente (T,) para versdes opcionalmente

com adaptadores M12 conforme EN 175301 € limitada a
-40 ... +85°C.
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10. Informacgoes para montagem e operacao em ...

10.1.2 Marcacéo EXx, classificacao das classes de temperatura e
temperaturas ambientais

Para aplicagdes sem transmissor de temperatura (modelos TR31-x-x-Px,

TR31-x-x-Sx) que exijam instrumentos do Grupo Il (atmosferas de gas

potencialmente explosivas), as seguintes classificacdes de classe de

temperatura e de faixas de temperatura ambiente séo aplicaveis:

Tabela 1
Marcacao Classe de Faixa de Temperatura maxima
temperatura | temperatura | de superficie (Tmax) do
ambiente sensor ou na ponta do
(Ta) poco de protecao
11 GExiallC T6 -50...+80°C Ty (temperatura do meio) +
T1-T6 Ga T5 .50 ..+85°C autoaquecimento
f Atentar-se as condicdes
I11/2 G ExiallC R °
N T4 50...485°C especias para uso seguro
T1-T6 Ga/Gb o ! ]
. T3 -50...+85°C  (veja capitulo 10.1.1
I $_1G I‘IE')é 'g;'c To 50...+85°C “Condicdes especiais de uso
T 50 ... +85 °C (condicdes X)”.

Para aplicagbes que exigem instrumentos do Grupo Il (atmosferas
de poeira potencialmente explosivas), as seguintes temperaturas de
superficie e faixas de temperatura ambiente sdo aplicaveis:

Tabela 2

Marcacao Poténcia P; | Faixa de Temperatura maxima
temperatura | de superficie (Tmax) do

ambiente (T,) | sensor ou na ponta do
poco de protecdo

11 DExiallC 750 mW -50...+40°C Ty (temperatura do meio) +
T135 °C Da autoaquecimento
i o Atentar-se as condigcdes
. 1-/123[5) Fg g;;gg Soolmly B 70 C especias para uso seguro
i (veja capitulo 10.1.1
2DExiallC . 50 ..+85°C “Condigdes especiais de
T135°C Db uso (condigoes X)”.
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10. Informagoes para montagem e operacao em ...

Para aplicagdes com transmissor de temperatura (modelo TR31-x-x-TT)

que exijam instrumentos do Grupo |l (atmosferas de gas potencialmente

explosivas), as seguintes classificagdes de classe de temperatura e de
faixas de temperatura ambiente sdo aplicaveis:

Tabela 3

Atmosfera Ex | Classe de Faixa de Temperatura maxima
(gas) temperatura | temperatura | de superficie (Tmax) do

ambiente (T,) | sensor ou na ponta do
poco de protecao

11 GExiallC T6 -40...+445°C Ty (temperatura do meio) +
T1-T6 Ga T5 .40 .. +60°C  autoaquecimento (15 K)
f Atentar-se as condicdes
I11/2GExiallC - °
- 1 OESHORG especias para uso seguro
T1-T6 Ga/Gb a ; h
) T3 -40...+85°C  (veja capitulo 10.1.1
I _?_16' E’é 'gb"C T2 .40 ..+85°C  “Condicdes especiais de
T 40 .. +85 °C uso (condigdes X)”.

Para aplicages que exigem instrumentos do Grupo Il (atmosferas
de poeira potencialmente explosivas), as seguintes temperaturas de
superficie e faixas de temperatura ambiente sdo aplicaveis:

Tabela 4

Atmosfera Ex Poténcia P; | Faixa de Temperatura maxima
(poeira) temperatura | de superficie (Tmax) do

ambiente (T,) | sensor ou na ponta do
poco de protecao

11 DExialllC 750 mW -40...+40°C Ty (temperatura do meio) +
T135 °C Da autoaquecimento (15 K)
111/2D ExialiC 650 mwW 40 ...+70°C Atentqr-se as condicoes
T135 °C Da/Db especias para uso seguro
i (veja capitulo 10.1.1
12D ExialllC 550 mw -40...+85°C  “Condigbes especiais de
T135°C Db

uso (condigdes X)”.

Para aplicagdes que exigem nivel de protecdo de equipamento (EPL)
de Gb ou Db, os instrumentos com marcagéo “ia” também podem
ser utilizados em circuitos de medicao do tipo “ib”, com os mesmos
parametros de conexao.
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10. Informacgoes para montagem e operacao em ...

Assim, o circuito completo de medigao (incluindo o circuito de sensor)
€ um circuito de corrente “ib”. Instrumentos que foram utilizados em
um circuito de alimentacao tipo “ib” ndo podem ser reutilizados em um
circuito de alimentagao do tipo “ia”.

10.2 Visao geral das zonas de temperatura
B Modelo TR31-3

com transmissor sem transmissor com transmissor sem transmissor
sem niple de sem niple de com niple de com niple de
extensdo extensdo extensdo extensdo

14103751.01

Ta:-40 ... +85 °C Ta:-50 ... 485 °C Tai-40 ... 485 °C

Conex&o ao Conexao ao
processo processo
Torocesso: -30 ... +250 °C Torocesso: 50 ... +250 °C

Conex&o ao Conexao ao /A
processo processo

Tprocesso: -30 ... +150 °C Tprocesso: 50 ... +150 °C
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10. Informagoes para montagem e operacao em ...

B Modelo TR31-K

com transmissor sem transmissor
sem niple de extensao sem niple de extensé@o
PT
g
o
3
s
Ta:-20 ... +80 °C 1 Ta:-20...480 °C

Conex&o ao
processo

Conexao ao
processo

Torocesso: -30 ... +150 °C
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11. Exemplos de calculo do auto-aquecimento ...

11. Exemplos de calculo do auto-aquecimento na
ponta do poco termométrico

11.1 Calculo de exemplo
Uso na separagéo da zona 0

E solicitada a temperatura maxima possivel Tpmax no haste do
instrumento com didmetro da ponta de 6 mm e no transmissor.

Tmax € obtido ao adicionando a temperatura de meio e
auto-aquecimento. O autoaquecimento depende da energia fornecida P,
assim como da resisténcia térmica Ry, e é 15 K.

Exemplo

Diametro: 6 mm

Temperatura do meio: Ty = 150 °C

Classe de temperatura T3 (200 °C) nao deve ser ultrapassada

Auto-aquecimento: 15 K

Tmax = Tm + auto-aquecimento: 150 °C + 15 °C =165 °C

Uma margem de seguranca deve ser considerada para a classe de
temperatura (para T6 a T3), entdo devem ser subtraidos dos 200 °C
mais 5 °C; portanto 195 °C seria a temperatura permissivel. Isto significa
que neste caso a classe de temperatura T3 ndo esta ultrapassada.

Informacgoes adicionais:

Classe de temperatura para T3 = 200 °C

Fator de seguranca para instrumentos testados (de T6 aT3) ' =5 K
Fator de seguranga para instrumentos testados (de T2aT1) " =10K

1) EN/IEC 60079-0: 2012 Ch. 26.5.1
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12. Manutencao e limpeza

12. Manutencéo e limpeza

12.1 Manutencao

A termorresisténcia descrita necessita absolutamente nenhuma
manutengao e nao contém nenhuns componentes quais poderiam ser
consertados ou substituidos.

12.2 Limpeza

44

CUIDADO!

B Antes de limpar o instrumento, desconecte as conexoes
elétricas.

B Limpe o instrumento com um pano umido. Isso se aplica
especialmente a termorresisténcias com um corpo feito

de plastico e sensores com cabos revestidos de plastico,

para evitar qualquer risco de descarga eletrostatica.

B As ligagbes elétricas ndo devem entrar em contato com a

umidade.

B Lave ou limpe o instrumento desmontado antes da
devolucéo para proteger as pessoas e o meio ambiente
da exposi¢éo dos residuos de substancias.

B Eventuais residuos em instrumentos desmontados
podem resultar em risco para as pessoas, ao meio
ambiente e ao equipamento. Tome as medidas de
precaugao necessarias para evitar isso.

Para informaces sobre a devolugédo do instrumento, veja
capitulo 14.2 “Devolucao”.
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13. Falhas

Fahas ——[Cousas —|Medidss

Sem sinal / falta
de sinal

Erros gerais de
medicao

Erros nos valores
de medicao
(muito baixo)
Erros de medicao
e tempo de
resposta muito
longos

Erros de medicao

(sinal oscilante)

Corrosao

Interferéncia no
sinal

Carga mecéanica
muito elevada ou
superaquecimento

Desvio de medicao do
sensor causado por altas
temperaturas

Desvio de medicao do
sensor causado por
ataque quimico
Entrada de umidade no
cabo

Erro na especificacdo do
instrumento, por exemplo,
uma profundidade de
insergéo ao processo
muito curta ou dissipagéo
de calor muito alta

Materiais encristados no
instrumento

Ruptura do cabo na
ligagao dos fios ou mau
contato causado por
sobrecarga mecanica
Composi¢ao do meio
diferente do esperado ou
modificada

Sinais parasitas
causadas por campos
elétricos

Circuitos de aterramento

Substitui 0 sensor com uma
versao adequada

Substitui o sensor com uma
versao adequada

Analisar o meio

Utilize o grau de protegéo IP
adequado

A regido do sensor sensivel
a temperatura deve estar
dentro do meio, e as
superficies de medicdo
devem estar isoladas.

Remova os materiais

Substitua o sensor ou utilize
um cabo de maior bitola e
mais espesso

Analisar o meio

Usar cabos blindados,
aumentar a distanciade
motores e linhas de poténcia

Eliminar sinais gerados

pelo aterramento. Utilize
isolamentos abastecidos com
transmissores galvanicamente
isolados ou transmissores.
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13. Falhas / 14. Desmontagem, devolucéo e ...

CUIDADO!

Se os problemas nao puderem ser resolvidos com

as medidas listadas acima, inutilize o instrumento
imediatamente, providenciando o desligamento elétrico e

nao deixando 0 mesmo entrar novamente em funcionamento.
Neste caso, entre em contato com o fabricante.

Se a devolucgéo for necessario, siga as instrugdes no capitulo
14.2 “Devolucao”.

14. Desmontagem, devolucao e descarte

AVISO!

Eventuais residuos em instrumentos desmontados podem
resultar em risco para as pessoas, ao meio ambiente e ao
equipamento.

Tome as medidas de precaugdo necessarias para evitar isso.

14.1 Desmontagem

AVISO!

Risco de queimaduras!

Espere que o instrumento resfrie suficientemente antes de
proceder com a desmontagem!

Durante a desmontagem existe o risco de residuos de
substancias e meios perigosamente quentes.

Apenas desconecte a termorresisténcia uma vez que o sistema tenha
sido despressurizado!

14.2 Devolucao

AVISO!

Ao enviar o instrumento para devolucgéo, nao deixe de
observar:

Todos os instrumentos devolvidos a WIKA tém de estar
isentos de quaisquer substancias perigosas (acidos, bases,
solugdes, etc.).
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14. Desmontagem, devolucéao e descarte

Para devolver o instrumento, use a embalagem original ou uma
adequada para transporte.

Para evitar danos:

1. Enrole o instrumento em um plastico antiestatico.

2. Utilize materiais que absorvem os choques de maneira uniforme em
toda a embalagem.
Coloque os materiais que absorvem choques de maneira uniforme
em toda a embalagem.

3. Se possivel, coloque um material dessecante dentro da embalagem.

4.ldentifique a embalagem para transporte, como um instrumento de
medig&o altamente sensivel.

Informagdes sobre devolugdes podem ser encontradas na
area de “Servigos” no website.

14.3 Descarte

O descarte incorreto pode colocar em risco 0 meio ambiente.
Descarte os componentes do instrumento e a embalagem de forma
compativel com os regulamentos de descarte de residuos especificos
na legislagéo vigente.
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Subsidiarios da WIKA no mundo podem ser encontrados no site www.wika.com.br
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