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威卡（WIKA）无处不在

威卡（WIKA）为您的通风和空调系统仪表提供广泛的
测量解决方案。其中包括用于监测压力、空气流量、
温度、湿度和空气质量的机械和电子仪表。所有这些产
品都拥有优异的测量和加工质量，足以满足各类苛刻的
要求。全面支持伴随整个产品生命周期的，让您后顾
无忧。

威卡（WIKA）集团在全球拥有45家分公司和超过11200
名员工。先进的生产设施和经验丰富的服务团队将为您
带来卓越的品质和值得信赖的可靠性。
 

从开发、工具制造、材料测试到生产和校准，所有仪表
制造过程都汇集于一处。我们在自己的实验室中进行大
量的测试，以确保产品质量。

这使得系列化产品和客户定制解决方案的开发和生产周
期短、灵活度高。

威卡（WIKA）——
通风和空调行业的合作伙伴

生产线 校准实验室

工具制作 塑料外壳生产
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威卡（WIKA）助力碳中和

全球最终能源需求中有40%左右用于建筑。许多公共建
筑和商业建筑中的空调与通风系统并没有调整到最佳配
置，采用了过时的部件或尺寸太大，它们在能源成本中
所占的比重可高达50%。
 
为了节能，现代建筑几乎都密封的严严实实。空气质量
的恶化将危害人们的福祉和工作表现。长此以往，甚至
会导致健康问题。

“我们要为客户提供最高的品质，这就是我们与威卡
（WIKA）合作多年的原因。他们为我们提供全面的技
术能力，是一家可靠、经验丰富且富有创新精神的合作
伙伴。长期供货安全、确定客户定制解决方案的能力以
及优秀的服务对我们很重要。”

精确的测量数据提升建筑性能

精确的测量数据为空调与通风系统的能源和成本效益控
制奠定了基础，并以此保障健康的室内气候与住户满
意度。

威卡（WIKA）的智能传感产品组合确保了持续、精确
的压力、温度、湿度和空气质量记录。模拟和数字信号
传输以及LoRa®广域网无线电解决方案能够顺畅地集成
到任何自动化和控制系统以及云环境中。因此，您也可
以通过改造解决方案让现有系统适应未来需求。

Tobias Meyer，Seven-Air Gebr. Meyer AG首席执行官、所有人VR/GL，瑞士
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威卡（WIKA）智能传感器

为空气处理设备提供节能经济的
自动化和控制解决方案
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智能传感器产品组合
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前瞻性解决方案

调试方便
压差传感器A2G-500、A2G-520和A2G-540可以使用威
卡（WIKA）应用程序通过NFC进行参数化。直观的菜
单导航大大简化和缩短了调试时间。一台仪表的参数也
可以直接传输到另一台仪表。

无缝化文件存档
测量值和仪表数据可以通过NFC和威卡（WIKA）应用
程序进行显示和读取。这使得快速、完整地记录所有过
程成为可能。

按要求集成
传感器通过模拟和数字信号（MODBUS®）以及通过无
线电（LoRa®WAN）传输测量值。因此，它们可以直
接集成到所有自动化和控制系统以及云解决方案中。

布线简单
具有多达4个输入信号的分布式数据节点减少了布线工
作量，从而也降低了安装成本。

无线方式支持改造项目
作为一款电池供电的LPWAN仪表，传感器提供了高度
的灵活性。由于不需要任何布线，因此它们也是改造项

模块化，无线，高精度

目的理想解决方案。

省时的安装
可拆卸的安装板/钻孔模板
可确保在空气处理系统上
或直接在控制柜中的DIN
导轨上即可进行简单、省
时的安装。 

高质量的外壳
其坚固的外壳可耐受各种气候（IP65）。盖子是卡扣式
的，使用很方便。

个性化设计
盖板插入件的图像可以自定义。因此该仪表可以最优化
地整合到任何系统设计中。
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差压传感器
气流传感器/控制器

低成本的功能扩展
在具有1或2个额外继电器输出的版本中，A2G-500还
可以用作差压开关或2点控制器，这是一种节省成本的
功能扩展。

集成空气流量计算
传感器型号A2G-520和A2G-540集成了基于所有常见公
式的空气流量计算功能。

低成本的差压和空气流量控制器
A2G-540的集成PID控制器可以毫不费力地对通风系
统、变频器或阻尼调节器进行经济高效的控制。

理想的测量精度
压阻测量元件具有长期稳定性和温度补偿，以及输出信
号的2点调节，可确保理想的测量精度。可选的零点设
置功能让这款传感器实现了免维护。

库存成本降低
传感器的测量范围是可自由调节的，这一功能减少了库
存物品的种类，从而确保了较低的库存成本。

清晰易读的显示器
本地显示可最多显示4个测量值和2个
继电器状态。 
得益于具有红绿灯功能和测量参数字
母数字标记功能的2”TFT彩色显示屏，
用户从任何方向都可以清晰读取信息。

即时误差检测
显示器的红绿灯功能可以一目了然地明
确识别关键系统状态。
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各类条件下均性能优异

个性化设计
A2G产品系列的差压计的刻度盘、刻度和
显示段可以图形化定制。因此该仪表可以
以最优化方式地整合到任何系统设计中。

灵活的过程连接
这款压力表配备常见的连接：塑料或黄铜制成的直螺纹
或斜角螺纹压力连接，以及用于管道连接的安装螺纹。

插入深度小
A2G-05的插入深度较小。因此它非常适合门、外壳面
板和墙面上的沉入式安装。

安装省时，不需工具
这种带螺纹盖环的仪
表无需工具就可以安
装到厚2 ... 50 mm的
墙体中，因此非常省
时。

极低的空间要求 
A2G-mini的直径仅63 mm，可用于紧凑的空间。其显
示器虽然尺寸小，但清晰易读。

模块化结构，个性化设计，省时的安装
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差压表

各类条件下均性能优异

易于对齐与调整
在安装过程中，所有差压表（A2G-mini型除外）都可
以在+/-15度范围内对齐，零点可以用螺丝刀调整。

功能极限设置
可以通过红色设定指针轻松设置限值。

输出电信号
A2G-15仪表版本采用输出电信号。可选0 … 10 V或4 
… 20 mA（2线制）。

精确的测量结果
测量系统和隔膜的完美协调保障了精确的测量。

灵活的安装变体
A2G-10、A2G-15和A2G-mini型号可作为附加版本提
供。

无硅版本 
有些仪表型号提供无硅版
本，例如用于喷漆行业的
型号。
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压力系列

Eco差压表 差压表 带电输出信号的差
压表

差压表，标称尺寸63 带压力开关的差压表

型号 A2G-05 A2G-10 A2G-15 A2G-mini A2G-90

应用  � 过滤器中的差压监控
 � 洁净室超压监测，实验
室和手术室超压和欠
压监测

 � 过滤器中的差压监控
 � 洁净室超压监测，实验
室和手术室超压和欠
压监测

对通风和空调应用系统及
洁净室的低差压进行模拟
显示并传输所测电气值

 � 根据最小的空间要求，
对差压进行模拟显示
和监测

 � 适用于紧凑型通风设备
及涂装行业

 � 对差压进行模拟显示
和监测

 � 开关输出可直接用于
工厂控制

安装方式  � 安装方式简便快捷
 � 集成密封元件，用于通
风管道内的直接安装

 � 插入深度非常小 (42 
mm)，是在门、面板和
墙壁中嵌入式安装的理
想选择

 � 使用内置版本，可免工
具安装

 � 集成密封件，可直接安
装在空气管道中或仪表
面板上

 � 可提供内置式或外挂
式产品

 � 可提供内置式或外挂
式产品

 � 安装方式简便快捷
 � 使用内置版本，可免工
具安装

 � 集成密封元件，用于通
风管道内的直接安装

 � 可提供内置式或外挂
式产品

 � 安装方式简便快捷

两个仪器（差压开关与差
压表）已预先安装在附
加外壳中，安装方式简
便快捷。

过程连接 弯形固定轴向直接安装的
过程连接，可用于直径Ø 
4 ... 6 mm的压力测量软管

G 1/4”母接头，用于内径
Ø 4 mm或6 mm的软管

G 1/4”母接头，用于内径
Ø 4 mm或6 mm的软管

弯形固定轴向直接安装的
过程连接，可用于内径Ø 
4 ... 6 mm的压力测量软管

G 1/4”母接头用于Ø 4 - 7 
mm压力测量软管
的黄铜软管接头

电气输出信号/开关接触  � DC 0 … 10 V (3线式)
 � 4 … 20 mA (2线式)

 � AC 250 V, 2 A
 � DC 30 V, 3 A
 � 单刀双掷(SPDT)

功能特性  � 最大工作压力达20 kPa 
可提供无硅酮型号

 � 测量室与显示区分开
构造

 � 表盘与刻度个性化定制

 � 最大工作压力达20 kPa
 � 可提供无硅酮型号
 � 测量室与显示区分开
构造

 � 表盘与刻度个性化定制

 � 电气输出信号：           
4 ... 20 mA (2线式) 或             
0 … 10 V (3线式)

 � 最大工作压力达20 kPa
 � 两件式结构（测量元件
和外壳）

 � 表盘与刻度个性化定制

 � 空间要求最小，清晰
可读 

 � 内置版本全金属设计
 � 不含硅
 � 表盘与刻度个性化定制

 � 一个塑料外壳内配备
了紧凑型指示器和压
力开关

 � 单刀微型开关(转换
触点)

 � 安装时可对开关点进
行调节

 � UV稳定
 � 表盘与刻度个性化
定制

测量范围  � 0 … 50 Pa 至 
0 … 6,000 Pa

 � -25 … +25 Pa 至 
-1,500 … +1,500 Pa

 � 可按需进一步调整(±)
量程

 � 0 … 50 Pa 至 
0 … 6,000 Pa

 � -25 … +25 Pa 至 
-1,500 … +1,500 Pa

 � 可按需进一步调整(±)
量程

 � 0 … 50 Pa 至 
0 … 6,000 Pa

 � -25 … +25 Pa 至 
-1,500 … +1,500 Pa

 � 可按需进一步调整(±)
量程

 � 0 ... 250 Pa
 � 0 ... 500 Pa
 � 0 ... 750 Pa
 � 0 ... 1,000 Pa

0 … 250 Pa 至 
0 … 6,000 Pa

防护等级 IP54 (可选 IP65) IP54 (可选 IP65) IP54 (可选 IP65) IP68 IP65
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产品概览
压力

斜管压力机 差压开关 双差压变送器 测量探头

A2G-30 A2G-40 A2G-52 A2G-FM

模拟显示和监测通风和空调应用系统
的低差压

用于干燥、清洁、无腐蚀性的气体（通
常是空气）

两个差压变送器通过Modbus实现信号
的测量、监控与传输。数据节点可集成
2个额外的外部测量值

 � 用于圆形通风管和矩形通风管中的空气流
量和差压测量

 � 根据皮托管原理测量气流的总压力和静压

壁挂式，安装便捷 壁挂式，安装便捷 壁挂式，安装便捷  � 2个Ø 5.0 mm螺钉孔
 � ≥350mm的尺寸在测量探头的另一端安
装Ø 6.0 mm螺栓、垫圈和螺母，以稳定
测量探头

连接管口用于内径为4mm的软管 连接管口, 侧向安装, 用于内径Ø 4 mm
或6 mm的软管

连接喷嘴（铜合金），低处安装，用于
内径0 4 mm的软管

 � 4.8 mm 带倒钩的黄铜接头，适用于内径
为的4 mm管道

 � 与A2G-520(压差空气流量传感器)或A2G-
540(压差和空气流量控制器)完美结合

开关电源
交流 250 V, 2 A
直流 30 V, 3 A
单刀双掷开关

Modbus® RTU

 � 易于读取的模拟显示
 � 防泄露保护，储液器用于吸收在强烈
加热下体积膨胀的测量液体（如暴露
在强烈阳光辐射下）

 � 零点调整简便

 � 稳定可靠
 � 开关点设置非常简单
 � 外壳坚固，设计实用

 � 一个仪表上有两个不同的差压变送器
 � 可以将多达两个温度变送器或一个
0...10 V模拟信号直接与测量仪表
连接。

 � 2 线 LC 显示器，可以直接读出两
个压力值

 � 根据切比切夫 (Log-Tchebycheff) 法进行
多点平均计算，确保高精度

 � 斜面传感器位置可以确保一致的测量值可
提供两种型号：用于圆形通风管（R型）
与用于矩形通风管道（L型）

 � 即使在低至1.0米/秒的空气流速下完成
测量

0 … 600 Pa 20 … 200 Pa 至 500 … 4,500 Pa  � -250 … +2,500 Pa
 � -250 … +7,500 Pa

 � ■ 用于圆形通风管达∅ 1,500 
mm

 � ■ 用于矩形通风管道深度达
1,500 mm

IP54 IP54 IP54 -
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压力系列

差压变送器 差压空气流量传感器 差压和空气流量控制器

型号 A2G-500 A2G-520 A2G-540

应用  � 差压、表压、真空测量
 � 过滤器与通风机监控
 � 通风管道、实验室、生产区域和洁净室
的压力监测

 � 通风机风量的测量和监测
 � 配合A2G-FM测量探头对通风管道和通风
管道中的气流进行测量和监测

 � EC通风机无级变速控制
 � 变频器控制
 � 用恒定或可变气流控制送风和抽风系统

安装方式 将可拆卸安装板直接螺钉固定到空气处理系
统上，或将其安装在控制柜中的DIN导轨上

将可拆卸安装板直接螺钉固定到空气处理系
统上，或将其安装在控制柜中的DIN导轨上

将可拆卸安装板直接螺钉固定到空气处理系
统上，或将其安装在控制柜中的DIN导轨上

过程连接 连接喷嘴，低处安装，用于内径4…6 mm
的软管

连接喷嘴，低处安装，用于内径4…6 mm
的软管

连接喷嘴，低处安装，用于内径4…6 mm
的软管

电气输入信号  � 2倍电压输入 (DC 0 … 10 V, 0 … 5 V或
2 … 10 V)

 � 2倍电阻输入(Pt1000, Ni1000, Ni1000-
LG, NTC10k)

 � 2倍电压输入 (DC 0 … 10 V, 0 … 5 V或
2 … 10 V)

 � 2倍电阻输入(Pt1000, Ni1000, Ni1000-
LG, NTC10k)

 � 2倍电压输入 (DC 0 … 10 V, 0 … 5 V或
2 … 10 V)

 � 2倍电阻输入(Pt1000, Ni1000, Ni1000-
LG, NTC10k)

电气输出信号  � 4 ... 20 mA
 � 0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V
 � Modbus® RTU
 � LoRa®

 � 1 - 2 个继电器输出(最大值5 A / DC 24 V)

 � 4 ... 20 mA
 � 0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V
 � Modbus® RTU
 � LoRa®

 � 1 - 2 个继电器输出(最大值5 A / DC 24 V)

 � 4 ... 20 mA
 � 0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V
 � Modbus® RTU
 � LoRa®

 � 1 - 2 个继电器输出(最大值5 A / DC 24 V)

功能特性  � 通过模拟和数字信号以及无线电传输，
支持IIoT，面向未来

 � 省时的仪器配置，并通过威卡应用程序
在智能手机上显示当前测量值

 � 由于电池操作和LoRa®，改造项目无
需布线

 � 分散的数据节点，最多四个输入信号，
减少布线工作和安装成本

 � 三色指示灯功能使关键系统状态一目了然
 � 2英寸TFT彩色显示器

 � 通过模拟和数字信号以及无线电传输，支
持IIoT，面向未来

 � 省时的仪器配置，并通过威卡应用程序在
智能手机上显示当前测量值

 � 由于电池操作和LoRa®，改造项目无需
布线

 � 分散的数据节点，最多四个输入信号，减
少布线工作和安装成本

 � 三色指示灯功能使关键系统状态一目了然
 � 2英寸TFT彩色显示器

 � 通过模拟和数字信号以及无线电传输，支
持IIoT，面向未来

 � 省时的仪器配置，并通过威卡应用程序在
智能手机上显示当前测量值

 � 由于电池操作和LoRa®，改造项目无需
布线

 � 分散的数据节点，最多四个输入信号，减
少布线工作和安装成本

 � 三色指示灯功能使关键系统状态一目了然
 � 2英寸TFT彩色显示器

测量范围  � 0 ... 25 Pa / 0 ... 12,000 Pa
 � -25 .... +25 Pa / -1,000 .... +1,000 Pa

 � 0 ... 25 Pa / 0 ... 7,000 Pa
 � -25 .... +25 Pa / -1,000 .... +1,000 Pa

 � 0 ... 25 Pa / 0 ... 7,000 Pa
 � -25 .... +25 Pa / -1,000 .... +1,000 Pa

防护等级 IP65 IP65 IP65

产品概览 
压力
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产品概览 
湿度和空气质量

湿度与空气质量系列

用于监测相对湿度和温度的
风管温湿度传感器

用于监测空气质量和VOC的
风管温湿度传感器

用于监测二氧化碳和温度
的风管温湿度传感器

一体式室内传感器控制面板

模型 A2G-70 A2G-80 A2G-85 A2G-200

应用 测量通风管道中的相对湿度和
温度

用于测量通风管道中的挥发性
有机化合物(VOC)，以确定室内
空气质量

用于测量通风管道内二氧化碳
的含量和温度

用于检测室内空气的温度、二氧
化碳量(CO2) 以及相对湿度

安装方式  � 可调节法兰，安装便捷
 � 无螺纹型，快速接线

可调节法兰，安装便捷  � 可调节法兰，安装便捷
 � 无螺纹型，快速接线

壁挂式

电气输出开关/
开关接触

 � DC 0/2 ... 5/10 V
 � 4 ... 20 mA
 � Modbus®

DC 0 ... 10 V
传感器的输出信号越大 (0 ... 10 
V)，空气质量就越差

 � DC 0/2 ... 5/10 V
 � 4 ... 20 mA
 � Modbus®

 � DC 0/2 ... 5/10 V
 � 4 ... 20 mA
 � Modbus®

 � 无电势，SPDT                   AC 
250 V, 6 A / DC 30 V, 6 A

 � 可调开关阈值和迟滞

测量元件  � NTC10k 温度传感器
 � 电容式热固性聚合物湿度传
感器元件

 � 加热金属氧化物半导体传感器  � NTC10k温度传感器
 � 非分散红外线(NDIR) 二氧化
碳传感器

 � NTC10k 温度传感器
 � 电容式热固性聚合物湿度传
感器元件

 � 非分散红外线(NDIR) 二氧化
碳传感器

功能特性  � 2线 LC 显示器
 � 相对湿度和温度的输出信号在
同一个仪表上(降低仪表安装
与调试的成本)

 � 可检测氧化（燃烧）气体及蒸
汽的混合气体探头：体味、烟
草烟雾、某些材料散发的味
道（家具、地毯、油漆和粘
合剂等）

 � 2线 LC 显示器
 � 相对湿度和温度的输出信号
在同一个仪表上(降低仪表安
装与调试的成本)

 � 触屏显示
 � 三个参数均可现场配置继
电器

测量范围  � 相对湿度：0 … 95 %,
 � 非冷凝
 � 温度: 0 … 50 °C

 � CO2: 400 … 2,000 ppm
 � 温度: 0 … 50 °C

 � CO2: 400 … 2,000 ppm
 � 温度: 0 … 50 °C
 � 相对湿度: 0 … 90 %

防护等级 IP54 IP20 IP54 IP20
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温度系列

风速计 管道温度传感器 霜冻保护恒温器 双金属温度计

模型 A2G-20 A2G-60 A2G-65 A2G-61

应用 用于测量通风管道内的风速和
温度

用于测量通风管道和液体介质(如
管道系统)的温度

控制通风和空调系统的空气端温
度及保护水热线圈防霜冻破坏

用于通风管道的温度测量

安装方式 通过安装法兰可以安装到圆形通
风管或矩形通风管道上

 � 可直接安装到圆形通风管或矩
形通风管道上

 � 附加的热电偶，用于液体介质

壁挂式
发货时包含毛细管安装夹

 � NBR 密封，防泄漏安装
 � 安装模版

电气输出开关/开关接触  � 空气流速0 … 10 V or 4 … 
20 mA

 � 温度 0 … 10 V or 4
 � … 20 mA
 � 无电势，转换触点，最大AC 
250 V，6 A，DC 30 V，6A，
可调开关阈值和迟滞

可实现2线, 3线 或 4线连接
 � 输出信号0 … 5 V / 0 ... 10 V 
或 4 ... 20 mA

转换触点，最大AC 250 V，最
大10 A

测量元件  � 温度: ntc10k
 � 空气流速: Pt1000

Pt1000 或 Ni1000传感器 铜制毛细管，R507填充 双金属线圈

功能特性  � 电气输出信号0 … 10 V 或 4 
… 20 mA，可直接在仪表上通
过跳线进行选择

 � 在一台仪表中提供了流速和空
气温度两种输出信号

 � 带开关输出（选配）
 � 免维护

 � 结构紧凑，坚固耐用
 � 插入长度: 50 … 450 mm
 � 热电偶套管可选黄铜或不锈
钢材质。

 � 自动复位(选配: 手动复位)
 � 小型差压开关
 � 毛细管长度 1.8, 3,                 6 
或12 m

 � 插入长度：100, 160,          
200, 300 mm

 � 标称尺寸 100

测量范围 风速：
0 … 2 m/s, 0 … 10 m/s and
0 … 20 m/s (可通过跳线在仪表
上进行调节)
温度：0 … 50 °C

-50 ... + 160 °C 设定值范围：-10 ...
+15 °C (出厂设置：5 °C)

刻度范围：-20 ... +60 °C

防护等级 IP54 IP65 IP65
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产品概览 
温度和空气速度

管道温度探头 环境温度传感器 插入式温度计 插入式温度计，带连接导线

TF40 TF41 TF43 TF45

监测通风系统中的温度 测量外部温度（环境） 用于气体和液体介质的温度测量 用于气体和液体介质的温度测量

 � 带有安装法兰，可直接安装在圆
形通风管道或方形通风管道上

 � 附加热电偶，可用于液体介质

 � 使用螺丝固定在建筑外
 � 选配附件：夹式遮光罩

对于机械稳定性，温度计可以选择用
不锈钢制成的探头套管进行加固(探头
套Ø 6 mm, 长度: 50 or 100 mm)

 � 气体介质可直接安装
 � 附加热电偶，可用于液体介质

2线连接 2线连接 2线连接 2线或4线连接

NTC, Pt100, Pt1000 NTC, Pt100, Pt1000 NTC, Pt100, Pt1000 NTC, Pt100, Pt1000

 � 外壳设计最小化
 � 安装方式简便快捷
 � 探杆长度: 100, 150, 200,
 � 250 mm
 � 材质: 不锈钢 1.4571
 � 直径: 6 mm

 � 外壳设计最小化
 � 防紫外线

可适配客户定制的插头连接器  � 由PVC、硅、PTFE制成的连
接引线

 � 不锈钢制成的探头套管

 � -30 … +130 °C (NTC)
 � -50 … +200 °C (Pt100 与 
Pt1000)

 � -30 … +100 °C (NTC)
 � -40 … +100 °C (Pt100, Pt1000)

-50 ... +105 °C -50 ... +260 °C

IP65 IP65 IP68 IP65 ... IP67
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