
操作说明

CN拉/压力传感器（轮辐式），F2822型

示例：型号F2822
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保留所有权利。
WIKA®是威卡（WIKA）在各个国家的注册商标。

在开始任何工作之前，请仔细阅读操作说明！
请妥善保管以备后用！
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1.一般信息

1. 一般信息

	■ 操作说明中描述的拉/压力传感器均采用先进的技术进行设计和制造。所有组件在
生产过程中都符合严格的质量和环境标准。我们的管理体系已通过ISO 9001认证。

	■ 本操作说明包含有关操作仪表的重要信息。操作时应遵守所有安全说明和作业指导。
	■ 使用仪表时应遵守当地相关的事故预防安全规范和使用量程内的一般安全规范。
	■ 本操作说明属于产品的一部分，应随仪表放置，便于技术人员随时查阅。将本操作说
明转交下一位仪表操作员或所有者。

	■ 开始任何工作之前，技术人员必须先仔细阅读并理解操作说明。
	■ 销售文件中的通用条款和条件均适用。
	■ 遵守技术变更。
	■ 工厂校准/DAkkS校准均根据国际标准进行。

更多信息：
-网址： www.wika.cn

-相关数据资料： FO 51.50 (F2822)

-应用顾问： 电话：(+86) 400 9289600
传真：(+86) 512 68780300
邮箱：400@wikachina.com

缩写和定义

2线式 两条连接线都用于供电。
测量信号还提供电源电流。

3线式 两条连接线都用于供电。
一条连接线用于测量信号。

UB+ 正极电源端子

UB- 负极电源端子

S+ 正极输出端子

S- 负极输出端子

屏蔽 表壳
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

F



1.1 描述
拉/压力传感器设计用于测量静态和动态拉/压力。拉/压力传感器由一个弹性体组成，其
上带有应变计。测量部件采用合金钢或耐腐蚀不锈钢材质，在一定方向的拉/压力下发生
弹性变形。引起的拉力由应变计测量，以电子信号输出。应变计的排布方式确保传感器
受力时，两个应变计受拉，另两个受压。拾取电路包含修正和补偿电阻，可消除对零点
信号和满量程输出的不利影响。

1.2 供货范围
	■ 拉/压力传感器
	■ 操作说明

2.设计与功能

2. 设计与功能

2.1 型号F2822概述

 受力位置

 弹性体

 电气连接（电缆）
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这些仪表的设计和测试均符合相关电子测量仪表安全规定的要求。用于任何其他用途都
不合理。必须遵守操作说明中的指导，才能确保力传感器达到理想的工作状态和安全
性。使用过程中，针对特定应用的法律和安全规定（例如VDE0100）也必须遵守。这同
样适用于附件的使用。根据指令2011/65/EU，拉/压力传感器符合RoHS要求。该传感器
的正确和安全使用依赖于合理的运输、专业的存储、安装以及细致操作和纠正性维护。
该仪表的设计和制造仅适用于本文所述的预期用途，并且只能按照相关指导使用。用户
必须遵守操作说明中的技术规范。如超出技术规范之外不当使用或操作仪表，则应立即
停止使用仪表，并由经授权的服务工程师进行检查。使用电子精密测量仪表时应特别小
心（避免潮湿、撞击、强磁场、静电和极端温度，请勿将任何物体插入仪表或其开口
内）。必须防止插头、电线和插座受到污染。对于违反预期用途的操作引起的任何类型
的索赔，制造商不承担责任。

3. 安全

3.1 符号说明

警告！
…用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致严重的人身伤害或 
死亡。

注意！
…用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能导致人员轻伤或财产、环境
损害。

信息
…给出有用的提示、建议和信息以进行高效的无故障操作。

3.安全

3.2 预期用途

型号 版本

F2822 量程范围 
0 ... 5 kN至0...500 kN
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3.安全

3.3 不当使用

警告！
不当使用造成的伤害
不当使用仪表会导致危险情况和伤害。

	▶ 避免未经授权对仪表进行修改。

任何超出或不同于预期用途的使用都被视为不当使用。

3.4 操作人员责任
该仪表用于工业部门。因此，操作员应对有关工作安全的法律义务负责。

必须遵守操作说明中的安全说明，以及应用区域的安全、事故预防和环境保护规范。

操作人员应保持产品标签清晰可见。

为了确保安全的仪表操作，运行仪表的公司必须确保

	■ 配备合适的急救装备且在需要时随时可用。

	■ 熟练的电气人员定期接受工作安全、急救和环保相关的全面培训，并且了解操作说
明，尤其是关于安全指导的部分。

	■ 该仪表适用于符合其预期用途的特定应用。

	■ 人员保护装置可用。
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3.安全

3.5 人员资质

警告！
资质不足可能会导致人员受伤
处理不当会导致相当严重的人员伤害和设备损坏。

	▶ 操作说明中所述的活动只能由具备以下资质的技术人员实施。

电气技术人员
电气技术人员经过技术培训、了解专业知识、具有丰富经验，并且了解国家规定、当前
标准和指令，能够执行电气系统相关工作，并能独立识别潜在危害。电气技术人员经过
当前所处的工作环境下的特殊培训，了解相关标准和规范。电气技术人员必须遵守当前
法律事故预防条例。

3.6 个人防护设备

对相关防护设备的要求取决于使用地点的环境条件、其他产品或与其他产品的连接。

运行仪表的公司必须提供必要的个人防护设备。操作者并不免于劳动法对保护工人安全
健康的义务要求。

个人防护设备的设计必须考虑使用场所的所有操作参数。



9威卡（WIKA）操作说明，F2822型

AD
PR

1X
91

41
13

.0
1 

07
/2

02
1 

C
N

CN

3.安全

3.7 标签/安全标识

产品标签

















 型号

 制造商徽标

 序列号

 符合DIN EN 60529的防护等级

 引脚分配

 制造商地址

 受力方向

 供电电压

 输出信号

 测量范围

产品料号11

11
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4.运输、包装和储存

4. 运输、包装和储存

4.1 运输
检查拉/压力传感器是否在运输途中产生任何损坏。如有明显损坏，必须立即上报。

注意！
运输不当造成损坏
运输不当可能会对财产造成严重损坏。

	▶ 交货时以及内部运输过程中，必须小心拆卸带包装货物，谨慎处理并遵
守包装上的符号说明。

	▶ 内部运输时，请遵守第4.2节“包装和储存”内的说明。

作为一种精密测量仪表，传感器在运输和安装过程中应轻拿轻放。运输过程中的载荷冲
击（例如撞到硬表面）可能引起永久性损坏，导致之后的测量中产生错误。

4.2 包装和储存

安装之前请勿拆除包装。
保留包装以便在运输过程中（例如变换安装位置、发送维修）为仪表提供理想保护。

储存地点的允许条件：
	■ 储存温度：请参见第9章“规范”
	■ 湿度：35 ... 85%相对湿度（无凝结）

避免暴露在以下情况中：
	■ 机械振动、机械冲击（暴力放置）
	■ 灰尘和其他物体的积累不应影响到弹性体，否则会导致测量信号错误。
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5.调试、运行

5. 调试、运行

5.1 调试前注意事项

	■ 拉/压力传感器是高灵敏度测量仪表，必须轻拿轻放。
	■ 安装拉/压力传感器前，检查安装位置的螺纹孔尺寸是否准确，以确保拉/压力传感器
的顺利安装。

	■ 安装前，确保螺纹孔内没有任何钻孔残渣。

5.2 安装说明

注意！
安装不当导致的仪表损坏

	■ 扭矩、偏心载荷和横向力载荷或纵向力导致测量错误，还可能永久损坏拉/压力传 
感器。

	■ 错误的载荷可能导致永久性损坏，引起空载状态下的零点输出偏差。

	▶ 安装力传感器时，必须考虑安装位置和负载方向。
	▶ 必须避免扭力或横向力。横向载荷和纵向力也包含斜向引入的被测对象的对应组件。
	▶ 安装拉/压力传感器时不得使用蛮力。
	▶ 在安装拉/压力传感器的过程中，应始终监控输出信号（力值）以避免机械过载。
	▶ 请勿将拉/压力传感器用作攀爬辅助装置。
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5.3 拉/压力传感器安装

力传感器 测量对象

平坦表面 螺钉

5.调试、运行









将力传感器正确放置在平坦表面上。 

用螺钉将力传感器固定在平坦表面上。观察最大扭矩。

1

2


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5.调试、运行

将力传感器拧入测量对象。观察最大扭矩。加载力传感器。

3






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5.调试、运行

5.4 电气连接

为了防止连接影响系统：
	■ 必须使用低电容屏蔽电缆（电缆信息参见第10章“附件”）。
	■ 将测量电缆的屏蔽接地。
	■ 将电缆屏蔽与拉/压力传感器外壳连接。在附件电缆中，电缆屏蔽通过滚花螺母连
接，从而将其连接到拉/压力传感器器外壳上（关于电缆，参见第10章“附件”）。

	■ 测量电缆的安装方向不应与3相电电缆和控制电缆平行。
	■ 避免变压器、电机和接触器的杂散场。
	■ 传感器、放大器、处理或显示单元不得多重接地。将所有仪表与相同的保护导线相连。

接头的电缆引脚分配可在仪表上的产品标签中找到。

使用延长线时，必须使用低电容屏蔽电缆。允许的最大和最小电缆长度见ISO 11898-2。 
还应注意保护屏蔽。 

5.5 连接放大器

	■ 放大器使用是一种可选方案。
	■ 放大器不包括在交付范围内。
	■ 集成放大器的版本是可选项。
	■ 这些操作指导中描述的拉/压力传感器根据应变计测量结果输出一个mV/V信号。
	■ 任何设计用于应变计测量系统的直流放大器和载具放大器都可以使用。

5.6 引脚分配 型号F2822

电气连接 - 电缆插座

激励电压(+) 红色

激励电压(-) 黑色

信号(+) 绿色

信号(-) 白色

屏蔽 屏蔽
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6. 故障

注意！
人员受伤和设备损坏
如果无法通过上述措施消除故障，必须立即将拉/压力传感器从过程中 
移出。

	▶ 联系制造商。
	▶ 如果需要退回，请按照第8.2节“返修”中的说明操作。

有关详细的联系信息，请参见第1章“一般信息”或操作说明的底页。

故障 原因 措施

无输出信号 供电、电流脉冲缺失或错误 校正电源

电缆断路 检查连续性

输出信号缺失或错误 引脚分配错误 检查引脚分配

零点信号偏差 过载、载荷偏差、连接错误 咨询制造商

改变力时输出信号不变 机械过载，引脚分配错误 咨询制造商

信号量程发生变化 环境中的EMC干扰源，例如
变频器

屏蔽仪表；电缆屏蔽；移走
干扰源

信号范围变小/过小 机械过载 咨询制造商

6.故障
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7.维护和清洁

7. 维护和清洁

有关详细的联系信息，请参见第1章“一般信息”或操作说明的底页。

7.1 维护

该仪表不需要维护。

仅可由制造商进行修理。
仅使用原装部件（参见第10章“附件”）。

7.2 清洁

1. 清洁前，断开拉/压力传感器的电源，然后将其拆下。
2. 用一块布清洁拉/压力传感器。

电气接头不得与湿气接触！

注意！
仪表损坏
清洁不当会导致仪表受损！

	▶ 不得使用任何腐蚀性清洁剂。
	▶ 不得使用尖锐和坚硬的物品进行清洁。

7.3 再校准

DAKKS证书 - 官方证书：
我们建议制造商每隔约24个月对拉/压力传感器进行一次再校准。如有需要，对基础设置
进行修正。
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8.拆卸、返修和处置

8. 拆卸、返修和处置

8.1 拆卸

卸掉拉/压力传感器上的载荷，并断开电源。拆下拉/压力传感器。

8.2 返修

装运仪表时，请严格遵守以下要求：
所有交付给威卡（WIKA）的仪表不得含有任何有害物质（酸、碱、溶液等），因此必
须在退回前进行清洁。

返修仪表时，应使用原包装或合适的运输包装。

为避免损坏：
1.用防静电塑料薄膜包裹仪表。
2.将仪表连同减震材料放在包装内。
将减震材料均匀地放在运输包装的所有侧面。

3.如果可能，在包装内放入装有干燥剂的袋子。
4.在装运货物上贴上高灵敏度测量仪表的标签。

有关退货的信息可在我们的本地网站的“服务”标题下找到。

8.3 处置
处置不当可能会危害环境。
请采取环保的方式处理仪表元件和包装材料，并遵守国家/地区特定的废弃物处理法规。

切勿与家居废物弃置在一起。确保按照国家规定妥善处理。
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9. 规格

9.规格

型号F2822
额定载荷Fnom kN 5, 10, 20, 50, 70, 100, 200, 250, 300, 400, 500
相对线性误差dlin ±0.05 % Fnom

相对迟滞误差v ±0.05 % Fnom

相对蠕变量（30分钟） ±0.05 % Fnom

安装位置不变时的相对重复性误差brg ±0.03 % Fnom

零点的相对误差dS, 0 ±1 % Fnom

零点温度漂移TK0 ≤ ±0.03 %/10 °C
灵敏度温度漂移TKC ≤ ±0.03 %/10 °C
安全过载FL 150 % Fnom

极限过载FB 200 % Fnom

测量部件材质 合金钢

额定温度范围BT, nom -10 ... +60 °C
服务温度范围BT, G -20 ... +80 °C
输入电阻Re 750 ±10 Ω
输出电阻Ra 700 ±5 Ω
绝缘电阻Ris ≥ 5,000 MΩ/DC 100 V
输出信号（额定满量程输出）Cnom 2.0 ±1 % mV/V
电气连接 电缆∅ 5 x 5.000 mm
激励电压BU, nom

标准 DC 10 V（最高15 V）
可选项 DC 12 ... 28 V集成或电缆放大器

0(4) ... 20 mA
直流 0 ... 10 V
直流 0 ... 5 伏

防护（符合IEC/EN 60529） IP66
重量（kg）

5, 10, 20, 50, 70 1.8
100, 200, 250 4.5
300, 400, 500 7
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9.规格 / 10.附件

额定载荷
kN

尺寸（mm）

A B B1 C D E F H M
5, 10, 20, 50, 70 105 37 34 89 6.5 10,5 32 7.2 M16 x 1.5
100, 200, 250 125 56 46 101.8 10.5 18 39 11 M30 x 1.5
300, 400, 500 145 65 54 116.8 12.5 20 60 14 M40 x 1.5

9.1 认证

标志 描述 国家

欧盟符合性声明
	■ EMC指令
	■ RoHS指令

欧盟

EAC
	■ EMC指令

欧亚经济共同体

10. 附件

登录www.wika.com查看威卡（WIKA）附件信息

ØA
ØF

40

17.5

M

ØC

ØE(8x)

ØD(8x) 5000

H
B
1B
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附件：欧盟符合性声明
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访问www.wika.com查看威卡（WIKA） 全球分公司信息

威卡自动化仪表（苏州）有限公司
威卡国际贸易（上海）有限公司
 
电话：(+86) 400 9289600
传真：(+86) 512 68780300  
邮箱：400@wikachina.com
www.wika.cn

http://www.wika.com

